
KROSS КРАСНАЯ СМАЗКА 
KROSS КРАСНАЯ СМАЗКА— смазка средней консистенции на основе 

растительное масло и синтетический желирующих веществ. Оно 

обогащено присадками, повышающими его устойчивость к окислению 

и коррозии. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

KROSS ЗЕЛЕННАЯ СМАЗКА— разработана для смазывания резины в 

любых условиях что помогает избежать таких эффектов, как 

затвердевание или набухание резины. Поэтому его можно 

использовать на компонентах автомобильного гидравлических 

тормозов и сцепления, где имеется контакт с уплотнениями из 

натурального каучука и SBR. Она также может быть использована 

при сборке компонентов из натурального и синтетического каучука 

для автомобильной промышленности, системы тормозов и 

сцепления, а также узлы подвески, но не там, где используются 

системы минеральные масла. 

ФУНКЦИИ 
Тщательно отобранное базовое сырье. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Совместим с натуральным и синтетическим 

каучуком. Хорошие антикоррозийные свойства 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

 Lucas Girling TS-2-34-04 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Appearance Red, smooth, buttery 

 Base Vegetable 

 Oil Viscosity @ 40ºC, cSt Not relevant 

 Normal Temperature Range, ºC -40 to 110 (for Lucas applications)

 NLGI Classification 3 

 Drop Point, ºC >160

 Worked Penetration, mm/10 245-275 

 Rubber Swell, % volume 70 hour/70ºC + 1.8 

 Neoprene, % volume 70 hour/70ºC + 5.1 

 Butyl Rubber, % volume 70 hour/70ºC + 1.1 

ОБЪЕМ И УПАКОВКА 

500GR 900GR 3,75KG 14KG 15KG 175KG 




